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Wstêp

W zwi¹zku z rosn¹cymi cenami ropy naftowej oraz ograniczonymi zasobami
paliw kopalnych wzrasta zainteresowanie alternatywnymi technologiami pozyski-
wania noœników energii. Do Ÿróde³ energii odnawialnej zalicza siê energiê s³oneczn¹,
wiatrow¹, geotermaln¹ oraz pochodz¹c¹ z biomasy. Ta ostatnia aktualnie pokrywa
12% globalnego zapotrzebowania, co wynika g³ównie z procesów bezpoœredniego
spalania roœlin energetycznych. Jedn¹ z g³ównych mo¿liwoœci zwi¹zanych z wyko-
rzystaniem tego surowca jest produkcja paliw transportowych, poniewa¿ 2/3 ropy
naftowej jest zu¿ywane w³aœnie w tym celu. Aktualnie produkowane biopaliwa
(bioetanol, biodiesel) stanowi¹ znikomy udzia³ w œwiatowym zu¿yciu paliw. Wed³ug
wytycznych Unii Europejskiej, w roku 2010 udzia³ biopaliw powinien siêgn¹æ 5,75%.
Dane szacunkowe wskazuj¹, ¿e dalszy wzrost Narodowego Celu WskaŸnikowego (do
10%) mo¿e spowodowaæ przeznaczenie nawet 40% aktualnego area³u ziem upraw-
nych, stwarzaj¹c tym samym zagro¿enie wzrostu cen ¿ywnoœci.
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Zastosowanie odpadów rolniczych, drzewnych, komunalnych odpadów sta³ych
czy dedykowanych roœlin energetycznych do wytwarzania bioetanolu, pozwoli³oby
zminimalizowaæ tê zale¿noœæ. Ponadto ³atwa dostêpnoœæ i obfitoœæ wystêpowania
biomasy lignocelulozowej sprawiaj¹, ¿e stanowi ona atrakcyjne Ÿród³o energii z po-
wodu niskich kosztów pozyskiwania.

Uzyskanie wysokiej wydajnoœci hydrolizy i fermentacji surowców lignocelulo-
zowych wymaga doboru efektywnej metody ich obróbki wstêpnej.

Wa¿nym zagadnieniem w biokonwersji surowców lignocelulozowych jest dobór
kompleksu enzymów i mikroorganizmów fermentacji etanolowej. Wiadomo, ¿e
surowce lignocelulozowe, zw³aszcza pochodzenia rolniczego, oprócz celulozy i lig-
niny zawieraj¹ znaczne iloœci trudno biodegradowalnych hemiceluloz. Zastosowanie
do hydrolizy substratu obok celulaz równie¿ enzymów hemicelulolitycznych sprzyja
uwalnianiu cukrów prostych i poprawie ekonomiki procesu fermentacji. Z kolei
mikroorganizmy stosowane w tym celu powinny byæ zdolne do wydajnej fermentacji
alkoholowej zarówno heksoz (glukoza, galaktoza, fruktoza, mannoza), jak i pentoz
(ksyloza, arabinoza) powsta³ych z rozk³adu obu grup polisacharydów.

Doskonalenie hydrolizy enzymatycznej

Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej surowców lignocelulozowych jest pro-
cesem gwarantuj¹cym konwersjê celulozy i hemiceluloz do cukrów prostych – heksoz
i pentoz, które mog¹ byæ przekszta³cane do etanolu przez ró¿ne mikroorganizmy.
Enzymy hydrolizuj¹ce celulozê mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne grupy: endocelulazy
(EC 3.2.1.4) katalizuj¹ce rozpad przypadkowych wi¹zañ glikozydowych ³añcucha
celulozowego i egzocelulazy (celobiohydrolazy) (EC 3.2.1.91) odpowiedzialne za
oddzielenie cz¹steczek celobiozy od redukuj¹cego (celobiohydrolaza I) lub niereduku-
j¹cego (celobiohydrolaza II) koñca ³añcucha celulozy oraz �-glukozydazê (EC 3.2.1.21)
rozk³adaj¹c¹ celobiozê do dwóch cz¹steczek glukozy. Brak aktywnej �-glukozydazy
w œrodowisku hydrolizy powoduje hamowanie aktywnoœci celulaz wywo³ane obec-
noœci¹ celobiozy. Optymalne warunki dla dzia³ania wiêkszoœci stosowanych celulaz to
temperatura ok. 50°C i kwasowoœæ œrodowiska w przedziale pH 4,0–5,0 [3].

Hemicelulozy, w zale¿noœci od podjednostek z których s¹ zbudowane, mog¹ byæ
rozk³adane przez ró¿ne enzymy: ksylan obecny w znacznych iloœciach w drewnie
twardym i roœlinach jednorocznych (do 35%) ulega hydrolizie pod wp³ywem enzy-
mów takich jak endoksylanaza i �-ksylozydaza, które powoduj¹ jego degradacjê do
ksylooligosacharydów, natomiast �-glukuronidaza, �-arabinofuranozydaza i estera-
za acetyloksylanu odszczepiaj¹ boczne grupy i ³añcuchy heteroksylanu, a za hydro-
lizê glukomannanu odpowiadaj¹ �-mannanaza i �-mannozydaza [10, 20].

Du¿a wydajnoœæ uwalnianych cukrów podlegaj¹cych fermentacji jest kluczowym
aspektem przemys³owej produkcji etanolu, jednak¿e wymagane wysokie dawki
enzymów zapewniaj¹ce uzyskanie korzystnych rezultatów znacznie podnosz¹ koszt
produkcji. Ponadto, aktualnie produkowane handlowe preparaty celulaz przeznaczo-

122 M. Œwi¹tek, M. Lewandowska, W. Bednarski



ne s¹ g³ównie dla przemys³u papierniczego i spo¿ywczego, w zwi¹zku z czym nie s¹
dostosowane do wydajnej hydrolizy surowców lignocelulozowych, zw³aszcza z po-
wodu ró¿nego sk³adu wynikaj¹cego z procedury ich przygotowania [11].

W wyniku kwasowej obróbki wstêpnej znaczna czêœæ hemiceluloz ulega hydro-
lizie i przechodzi do frakcji p³ynnej, natomiast frakcja sta³a zawiera g³ównie celulozê
i ligninê, st¹d te¿ optymalny sk³ad kompozycji enzymów bêdzie siê ró¿ni³ od tego,
przeznaczonego do hydrolizy substratu lignocelulozowego po alkalicznej obróbce
wstêpnej, w wyniku której zostaje on pozbawiony g³ównie ligniny [3]. Zastosowanie
(obok celulaz) enzymów rozk³adaj¹cych hemicelulozy pozwala na uzyskanie wiêkszej
wydajnoœci uwalniania cukrów podlegaj¹cych fermentacji, jak te¿ na zwiêkszenie
stopnia hydrolizy celulozy (na skutek eliminacji ochronnej roli hemiceluloz) [1, 17].
Udowodnili to Kumar i Wyman [11], którzy okreœlili zwiêkszenie wydajnoœci uwal-
niania glukozy i ksylozy w wyniku zastosowania hemicelulaz.

Do liderów w zakresie produkcji enzymów rozk³adaj¹cych sk³adniki kompleksu
lignocelulozowego nale¿¹ Novozymes oraz Danisco-Genencor. Danisco – a dok³adniej
oddzia³ Genencor – specjalizuje siê w opracowaniach i sprzeda¿y enzymów oraz
innowacyjnych rozwi¹zañ dla biorafinerii przemys³owych. Jednym z najnowszych
produktów zaproponowanych przez Genencor (wprowadzony 15.02.2010 r.), jest
Accellerase® DUET – preparat o zwiêkszonej aktywnoœci hemicelulaz, bazuj¹cy na
wprowadzonym wczeœniej Accellerase® 1500 (o ulepszonej aktywnoœci �-glukozy-
dazy). Obok mo¿liwoœci zastosowania nawet 3-krotnie mniejszych dawek preparatu,
producent gwarantuje skutecznoœæ jego zastosowania do hydrolizy szerokiej gamy
substratów lignocelulozowych, poddanych uprzednio ró¿nym metodom obróbki
wstêpnej [27].

Preparaty enzymatyczne wprowadzone ostatnio na rynek przez firmê Novozymes
to Cellic® CTec2 i Cellic® HTec2. Pierwszy z wymienionych charakteryzuje siê
zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ �-glukozydazy, pozwalaj¹c na poprawê wydajnoœci hydro-
lizy surowców lignocelulozowych w wyniku ograniczenia hamuj¹cego wp³ywu
celobiozy. Z kolei Cellic® HTec2 zawiera w swoim sk³adzie obok kompleksu celulaz
równie¿ hemicelulazê (ksylanazê), co gwarantuje efektywny rozk³ad obu grup poli-
sacharydów [28, 29].

Szybkoœæ i wydajnoœæ konwersji polisacharydów do oligosacharydów i cukrów
prostych zale¿na jest zarówno od sk³adu chemicznego, struktury substratu lignocelu-
lozowego i sposobu jego obróbki wstêpnej, jak i od rodzaju oraz dawki zastosowane-
go preparatu enzymatycznego zapewniaj¹cej jednoczeœnie op³acalnoœæ ekonomicz-
n¹. Zhang i in. [24] wykazali, ¿e zastosowanie preparatu celulaz (Spezyme CP) w dawce
50 FPU* · g–1 celulozy oraz �-glukozydazy (Novozyme 188) – 60 CBU** · g–1 celulo-
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*
FPU – iloœæ enzymu uwalniaj¹ca 1 �mol równowa¿nika glukozy, w wyniku hydrolizy
bibu³y Whatman No. 1, w czasie 1 minuty.

**
CBU – iloœæ enzymu rozk³adaj¹ca 1 �mol celobiozy do 2 �moli glukozy, w czasie 1 minuty.
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zy, pozwala na osi¹gniêcie maksymalnej wydajnoœci 24-godzinnej hydrolizy enzy-
matycznej obu grup polisacharydów, po zwiêkszeniu zaœ tej dawki nie obserwuje siê
istotnych zmian wydajnoœci procesu.

Na wydajnoœæ hydrolizy substratów lignocelulozowych znaczny wp³yw maj¹
obecne w materiale produkty degradacji ligniny i polisacharydów, powstaj¹ce na
etapie obróbki wstêpnej. Do zwi¹zków tych zalicza siê kwasy takie jak: mrówkowy,
octowy i lewulinowy, pochodne furanu – furfural i 5-hydroksymetylofurfural oraz
powstaj¹ce z degradacji ligniny – wanilina i 4-hydroksybenzaldehyd, charakteryzu-
j¹ce siê dzia³aniem hamuj¹cym aktywnoœæ celulaz [5].

W tabeli 1 zamieszczono wyniki opisuj¹ce efekty hydrolizy enzymatycznej
ró¿norodnych substratów, poddanych uprzednio obróbce wstêpnej.

Doskonalenie procesu fermentacji etanolowej

Proces fermentacji etanolowej produktów degradacji surowców lignocelulozo-
wych mo¿e byæ prowadzony w ró¿nych wariantach technologicznych, przy czym naj-
lepiej poznanym jest SHF (Separate Hydrolysis and Fermentation) – system z od-
dzieln¹ hydroliz¹ i fermentacj¹. Substrat lignocelulozowy po obróbce wstêpnej
i hydrolizie, poddawany jest fermentacji, a jego zalet¹ jest mo¿liwoœæ prowadzenia
ka¿dego etapu w najbardziej sprzyjaj¹cych warunkach temperaturowych (odpo-
wiednio: dla hydrolizy i fermentacji 45–50°C i 30–35°C). Wad¹ tego systemu jest
hamowanie aktywnoœci enzymów hydrolitycznych przez produkty hydrolizy kom-
pleksu lignocelulozowego (zw³aszcza celobiozê), co zmusza do odpowiedniego
doboru enzymów oraz ich dawek [15, 16].

Innym wariantem technologicznym jest prowadzenie procesu hydrolizy i fermen-
tacji jednoczeœnie – SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation), gdzie
zalet¹ jest przyswajanie powstaj¹cych po hydrolizie cukrów przez mikroorganizmy
i tym samym zniesienie ich hamuj¹cego oddzia³ywania na aktywnoœæ celulaz. Utrud-
nieniem omawianej metody jest brak mo¿liwoœci prowadzenia procesu w warunkach
temperaturowych korzystnych dla obu reakcji. Rozwi¹zaniem w takim wariancie jest
zastosowanie termotolerancyjnych, ale mniej wydajnych mikroorganizmów fermen-
tacji etanolowej [15].

Do nowszych technologii jednoczesnej hydrolizy i fermentacji nale¿y NSSF (Non-iso-
thermal Simultaneous Saccharification and Fermentation) – proces prowadzony
w dwóch reaktorach, w ró¿nej temperaturze, z przet³aczaniem medium z jednego
reaktora do drugiego. Z kolei proces SSCF (Simultaneous Sacharification and Co-Fer-
mentation), w którym hydroliza i fermentacja przebiegaj¹ w jednym bioreaktorze,
wykorzystuje dodatkowo w³aœciwoœci specjalnie dobranych mikroorganizmów zdol-
nych do konwersji zarówno heksoz, jak i pentoz. Heksozy s¹ ³atwo fermentowane przez
dro¿d¿e powszechnie stosowane w produkcji etanolu, w przeciwieñstwie do pentoz,
powstaj¹cych po hydrolizie hemiceluloz, do których metabolizowania s¹ zdolne tylko
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niektóre rodzaje mikroorganizmów. W systemie tym problemem jest wolniejsza asy-
milacja pentoz i w konsekwencji mniejsza wydajnoœæ procesu w odniesieniu do
ca³kowitego stê¿enia cukrów, wywo³ana zjawiskiem represji katabolicznej [4, 23].

W odró¿nieniu od pochodnych surowców skrobiowych, hydrolizat substratu
lignocelulozowego oprócz mieszaniny oligosacharydów, heksoz (glukoza, mannoza,
galaktoza) i pentoz (ksyloza, arabinoza), stanowi¹cych substraty do fermentacji,
zawiera tak¿e zwi¹zki bêd¹ce inhibitorami procesu fermentacji, wymienione w po-
przednim rozdziale. Mikroorganizmy stosowane w produkcji bioetanolu z surowców
lignocelulozowych powinny byæ wiêc nie tylko zdolne do konwersji obu grup cukrów
do etanolu, lecz równie¿ odporne na obecnoœæ wspomnianych zwi¹zków chemicz-
nych. Dro¿d¿e Saccharomyces cerevisiae stosowane powszechnie w procesie fer-
mentacji etanolowej wykazuj¹ odpornoœæ na inhibitory obecne w hydrolizatach,
jednak¿e nie s¹ zdolne do fermentacji pentoz, co nie sprzyja wydajnoœci i op³acalnoœci
procesu produkcji bioetanolu [5, 12].

Mikroorganizmy zdolne do fermentacji pentoz wystêpuj¹ zarówno wœród bak-
terii, jak i dro¿d¿y oraz grzybów strzêpkowych. Przeprowadzono szereg badañ
z zastosowaniem ró¿norodnych mikroorganizmów, takich jak Pichia stipitis, Clostri-
dium thermocellum, czy Klebsiella oxytoca, naturalnie fermentuj¹cych pentozy.
Grzyby strzêpkowe okaza³y siê odporne na inhibitory, jednak¿e fermentacja przebie-
ga³a zbyt wolno jak na wymagania skali przemys³owej, natomiast aktywnoœæ bakterii
beztlenowych by³a hamowana niskim stê¿eniem cukrów i obecnoœci¹ etanolu. Dro¿-
d¿e naturalnie fermentuj¹ce pentozy (np. Pichia stipitis CBS 6054) zapewniaj¹ce
korzystn¹ wydajnoœæ procesu, wykaza³y siê wysok¹ wra¿liwoœci¹ na inhibitory po-
wstaj¹ce w trakcie obróbki wstêpnej i hydrolizy materia³ów lignocelulozowych [3].

Georgieva i in. [2] zaproponowali zastosowanie termotolerancyjnych, beztleno-
wych bakterii Thermoanaerobacter BG1L1. Proces prowadzono w reaktorze fluidy-
zacyjnym ze z³o¿em immobilizowanego biokatalizatora w systemie ci¹g³ym, a sub-
stratem by³ hydrolizat s³omy pszennej. Fermentacja z zastosowaniem wymienionych
bakterii osi¹gnê³a wydajnoœæ 0,39–0,42 g etanolu · g–1 sumy cukrów – glukozy
i ksylozy. Stanowi³o to 76–83% teoretycznej wydajnoœci alkoholu, w zale¿noœci od
pocz¹tkowego stê¿enia cukrów w zacierze (12–41 g · dm–3). Poziom odfermen-
towania wyniós³ odpowiednio: 4,6–14,4 g etanolu · dm–3.

Najnowsze badania zmierzaj¹ g³ównie do otrzymania rekombinantów dro¿d¿y
lub bakterii, spe³niaj¹cych wymagania stawiane mikroorganizmom wykorzystywa-
nym w produkcji etanolu celulozowego [3]. Modyfikacja mikroorganizmów meto-
dami in¿ynierii genetycznej obejmuje dwa kierunki badañ: jeden z nich dotyczy
modyfikacji mikroorganizmów zdolnych do fermentacji etanolowej, tj. Saccharo-
myces cerevisiae czy Zymomonas mobilis, pod wzglêdem mo¿liwoœci wykorzysty-
wania pentoz. Drugi opiera siê na zmianie œcie¿ek metabolicznych drobnoustrojów
naturalnie wykorzystuj¹cych pentozy do wydajnego wytwarzania etanolu. Bakterie
Escherichia coli stosowane w tych badaniach charakteryzuj¹ siê dodatkowo znacznie
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wy¿sz¹ odpornoœci¹ (w porównaniu do Z. mobilis i S. cerevisiae) na obecne w sub-
stratach lignocelulozowych furany i kwasy organiczne [9, 22].

Zastosowanie rekombinowanych szczepów Saccharomyces cerevisiae, zdolnych
do fermentacji ksylozy pozwala na uzyskanie wysokich wydajnoœci etanolu – od
oko³o 70 do ponad 90% wartoœci teoretycznej. Przyk³adowo: rekombinowany szczep
Saccharomyces cerevisiae MA-R4, do którego wprowadzono geny odpowiedzialne
za metabolizm ksylozy, pochodz¹ce z Pichia stipitis, wydajnie fermentowa³ hydro-
lizat substratu lignocelulozowego uzyskuj¹c po 48 h procesu stê¿enie etanolu na
poziomie 39,4 g · dm–3. Wydajnoœæ procesu wynios³a 0,48 g etanolu · g–1 cukrów, co
stanowi³o 93,2% wartoœci teoretycznej w odniesieniu do glukozy i ksylozy [13].

Zhao i Xia [26] zaproponowali zastosowanie komórek rekombinowanego szcze-
pu S. cerevisiae ZU-10, immobilizowanych w alginianie wapnia, uzyskuj¹c z ich
udzia³em korzystne rezultaty. Po 72 godzinach fermentacji hydrolizatu s³omy kukury-
dzianej (po uprzedniej obróbce alkalicznej, hydrolizie kwasowej i detoksykacji)
osi¹gniêto stê¿enie etanolu w wysokoœci 31,1 g · dm–3 zacieru, przy wydajnoœci
procesu na poziomie 0,406 g etanolu · g–1 cukrów (glukozy i ksylozy). W tym procesie
dro¿d¿e ZU-10 wykorzysta³y 100% glukozy i 97,1% ksylozy obecnych w œrodo-
wisku. Powy¿si autorzy zastosowali wymieniony szczep w procesie SSCF, gdzie po
72 h procesu jednoczesnej hydrolizy i fermentacji hydrolizatu ze s³omy kukurydzia-
nej uzyskali zadowalaj¹ce wyniki – stê¿enie etanolu 27,8 g · dm–3, przy wydajnoœci
0,35 g etanolu · g–1 cukrów. W tych warunkach zauwa¿ono korzystny wp³yw dodatku
celobiazy, eliminuj¹cej hamuj¹cy wp³yw celobiozy na proces hydrolizy [25]. Kim i in.
[7] do fermentacji etanolowej hydrolizatu plew jêczmiennych zastosowali rekombi-
nowany szczep E. coli ATCC® 55124 (KO11). W procesie prowadzonym w systemie
SSCF przez 120 h uzyskano stê¿enie etanolu 24,1 g · dm–3 zacieru, co stanowi³o 89,4%
teoretycznej wydajnoœci w przeliczeniu na sumê cukrów obecnych w materiale.

Tsai i in. [21] przeprowadzili natomiast proces specyficznego zwi¹zania enzy-
mów celulolitycznych (z Clostridium thermocellum i C. cellulolyticum) na po-
wierzchni komórek dro¿d¿y S. cerevisiae, dziêki czemu uzyskane biokatalizatory
zdolne by³y do hydrolizy celulozy i fermentacji jej pochodnych z wydajnoœci¹ rzêdu
0,49 g etanolu · g–1 zasymilowanych cukrów (95% teoretycznej wydajnoœci). W tych
warunkach hydrolizie uleg³o oko³o 70% celulozy obecnej w medium, a stê¿enie
etanolu w zacierze osi¹gnê³o wartoœæ 3,5 g · dm–3.

Stan zaawansowania
przemys³owej produkcji etanolu celulozowego

Korporacja Iogen w 2004 roku rozpoczê³a produkcjê etanolu z substratów ligno-
celulozowych w eksperymentalnej fabryce zlokalizowanej w Ottawie (Kanada).
Wykorzystuje siê w tym celu s³omê pszenn¹ (inne mo¿liwe substraty to m.in. s³oma
kukurydziana, proso rózgowe i miskant), która po obróbce wstêpnej (steam explo-
sion) poddawana jest wielostopniowej hydrolizie enzymatycznej, a nastêpnie fermen-
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tacji w systemie SHF. Etanol wydzielany metod¹ konwencjonalnej destylacji przezna-
czany jest do produkcji biopaliw miêdzy innymi przez firmê Royal Dutch Stell. Od
2009 roku Iogen sta³ siê pierwszym detalicznym sprzedawc¹ bioetanolu celulozowgo
E85 oraz mieszanki E10, które dostêpne s¹ w wybranych stacjach paliw w Ottawie [30].

Spó³ka Celunol (obecnie Verenium) w 2006 roku otworzy³a zak³ad produkcji
etanolu celulozowego w skali pilotowej (USA) o rocznej wydajnoœci 190 tys. dm3

etanolu. Substrat stanowi¹ wyt³oki trzciny cukrowej, które po wstêpnej hydrolizie
kwasowej degraduj¹cej hemicelulozy do cukrów prostych i frakcjonowaniu kieruje siê
do enzymatycznej hydrolizy celulozy. W kolejnym etapie w wyniku niezale¿nej
fermentacji powsta³ych cukrów prostych – ksylozy i glukozy otrzymuje siê etanol [34].

Miêdzynarodowa korporacja Abengoa Bioenergy w 2007 roku rozpoczê³a pro-
dukcjê etanolu celulozowego w skali pilotowej (York, USA) ze s³omy kukurydzianej,
która po wstêpnej obróbce poddawana jest hydrolizie enzymatycznej i fermentacji
(glukozy i ksylozy), z wydajnoœci¹ produkcji 75 tys. dm3 etanolu na rok. W 2008 roku
otwarty zosta³ zak³ad produkcji etanolu celulozowego w skali demonstracyjnej
(Salamanca, Hiszpania) o zdolnoœci produkcyjnej ok. 4,9 mln dm3 etanolu na rok.
Surowcem do produkcji s¹ s³omy: pszenna i ¿ytnia, z których po obróbce wstêpnej
i hydrolizie enzymatycznej frakcja glukozy poddawana jest fermentacji. Korporacja
planuje rozpoczêcie w 2012 roku (Hugoton, USA) produkcji etanolu ze s³omy
pszennej, kukurydzianej i prosa rózgowego w iloœci 60 mln dm3rocznie [33].

Do najwiêkszych œwiatowych wytwórców etanolu nale¿y przedsiêbiorstwo POET.
W 26 biorafineriach produkuje z ziarna kukurydzy 227 mln dm3 etanolu rocznie.
W 2009 r. POET uruchomi³o zak³ad produkcji etanolu celulozowego w skali piloto-
wej (Scotland, USA), gdzie surowcem s¹ odpadowe kolby kukurydzy (corncobs),
a roczna produkcja siêga 75 tys. dm3 EtOH. W 2012 roku planowane jest rozpoczêcie
produkcji etanolu w skali przemys³owej (94,5 mln dm3 etanolu na rok), przy wyko-
rzystaniu kolb kukurydzy i innych odpadów rolniczych jako surowców [32].

Utworzona w maju 2008 roku przez DuPont i Danisco korporacja DDCE (DuPont
Danisco Cellulosic Ethanol) w styczniu 2010 roku uruchomi³a w Vonore (Tennessee,
USA) biorafineriê eksperymentalnej produkcji bioetanolu z wstêpnie degradowanych
kolb kukurydzy (przetwarzanie 1–2 tys. ton surowca rocznie), z póŸniejszym plano-
wanym zastosowaniem prosa rózgowego. Korporacja przewiduje uruchomienie do
2013 roku zak³adu produkuj¹cego bioetanol w skali przemys³owej 113,6–227,3 mln
dm3 na rok, wykorzystuj¹cego jako substrat kolby kukurydzy, a w póŸniejszych latach
uruchomienie podobnego zak³adu, przetwarzaj¹cego proso rózgowe. Surowiec po
zmieleniu poddawany jest alkalicznej obróbce wstêpnej z zastosowaniem amoniaku,
w kolejnych etapach hydrolizie enzymatycznej, a nastêpnie fermentacji z wyko-
rzystaniem rekombinowanego szczepu Zymomonas mobilis, zdolnego do utylizacji
cukrów piêcio- i szeœciowêglowych. Planowana wydajnoœæ produkcji etanolu celulo-
zowego to 0,32 dm3 · kg–1 surowca, przy kosztach produkcji mniejszych od
0,53 USD · dm–3. W przysz³oœci przewiduje siê zwiêkszenie wydajnoœci i zmniej-
szenie kosztów produkcji do 0,39–0,45 USD · dm–3 [31].
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Podsumowanie

W zwi¹zku z dostêpnoœci¹ odpadowych surowców lignocelulozowych oraz ci¹g-
³ym doskonaleniem metod ich przetwarzania etanol II generacji w niedalekiej przy-
sz³oœci bêdzie odgrywa³ istotn¹ rolê na rynku paliw transportowych. Wykorzystanie
etanolu celulozowego jako paliwa transportowego wi¹¿e siê ponadto z obni¿eniem
emisji gazu cieplarnianego i pozwala na ograniczenie zale¿noœci energetycznej wielu
pañstw.

Prowadzone obecnie badania zmierzaj¹ do szczegó³owego dopracowania wydaj-
nej i op³acalnej technologii pozyskiwania etanolu, o kosztach produkcji zbli¿onych
do kosztów otrzymywania go ze skrobi lub cukrów prostych. Konieczny jest dobór
najbardziej korzystnych warunków na ka¿dym etapie konwersji kompleksu ligno-
celulozowego do etanolu, czyli obróbki wstêpnej, hydrolizy, fermentacji z uwzglêd-
nieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych. Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ rolê
przypisuje siê tutaj mikroorganizmom, gdy¿ ich aktywnoœæ (na etapie pozyskiwania
enzymów hydrolitycznych), odpornoœæ (na powstaj¹ce inhibitory) i wszechstronnoœæ
(zdolnoœæ fermentowania piêcio- i szeœciowêglowych pochodnych substratu ligno-
celulozowego) decyduje w najwiêkszym stopniu o efektywnoœci ca³ego procesu.

W Katedrze Biotechnologii ¯ywnoœci UWM w Olsztynie prowadzone s¹ badania
nad opracowaniem sposobu przetwarzania substratów lignocelulozowych (s³oma
rzepakowa, kukurydziana) do etanolu. Autorzy pracuj¹ nad dostosowaniem para-
metrów ³agodnej obróbki alkalicznej do wybranych substratów i optymalizacj¹
parametrów hydrolizy enzymatycznej, w celu uzyskania korzystnego poziomu de-
gradacji polisacharydów, a nastêpnie wydajnej fermentacji etanolowej.
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The improvement of biotechnological processes

applied in production of second generation ethanol

from lignocellulosic raw materials
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Summary

Increasing consumption and decreasing supplies of petroleum cause the necessity
of searching of alternative energy supports. Abundance and low price of ligno-
cellulosic biomass, especially agricultural residues, cause the lignocellulosic biomass
attractive renewable energy source. Production of liquid fuels from lignocellulosic
substrates requires defining of efficient and cost-effective technology, which includes
conducting of substrates pretreatment, hydrolysis and fermentation. Microorganisms
play the most important role because of their activity (production of hydrolytic en-
zymes), resistance to formed inhibitors and ability to ferment pentoses and hexoses
from lignocellulosic substrate decide on technology effectiveness the most.

The examples of improving enzymatic hydrolysis and ethanol fermentation in
lignocellulosic substrate processing towards increase in bioethanol production effec-
tiveness are presented.
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